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ROTASTREIF 24 Excellent pouvoir couvrant. Pénétre "
Polyamide méché 24 mm bien au fond du support. * * W * O
ROTAFLOR 20 Excellent pouvoir couvrant. Trés \
Polyamide méché 20 mm résistant a l'usure. * * W * ©
ROTANYL 20 3 Haut pouvoir garnissant. Pour 5 5
]
Polyamide texturé 20 mm = e e e * w * w *
GIRPAINT 14 Excellent pouvoir absorbant et 3 & )
Polyamide méché 14 mm “ N couvrant. Anti-projection. * b4 o 4 =4 * * °
GOLDFADEN Excellent pouvoir absorbant et * \‘.\r 7-‘( 'l-\f * * ° °

Polyamide méché 12 mm 7 @ couvrant. Anti-projection.

ROTAGOLD 12 Excellent pouvoir couvrant. Anti-
Polyamide fil continu 12 mm projection. Pas de perte de fibres.
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ROTANYL 14 Haut pouvoir garnissant. Pas de perte
Polyamide texturé 14 mm de fibres.
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AQUASTAR 13 Excellent pouvoir couvrant. Pas de
Polyester tissé 13 mm - perte de fibres.
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MICROTEX 15 y Trés haut pouvoir absorbant et
Mélange microfibres 15 mm 3 couvrant. Pas de perte de fibres.
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ROTAGOLD 9

Anti-projection. Pas de perte de fibres
Polyamide fil continu 9 mm

AQUASTAR 9 Excellent pouvoir couvrant. Pas de
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Polyester tissé 9 mm perte de fibres.
MICROTEX 12 Excellent pouvoir absorbant et A A * A 3 ° °
Mélange microfibres 12 mm couvrant. Pas de perte de fibres. = 4 i~ 4 24 ¢
MICROSTAR 12 Trés haut pouvoir absorbant. Ne coule 8 N "

icrofil issé A d de fibi =W 4 * = h™d o °
Microfibres tissé 12 mm G pas. Pas de perte de fibres.
MICROSTAR 10 Haut pouvoir absorbant. Ne coule pas. A b A

icrofi issé Pas de perte de fibres. e * W * =4 L4
Microfibres tissé 10 mm £ P
ROTANYL 8 ")’”‘ Excelent pouveir couvrant,Pas de , 4 , , :

- °

Polyamide texturé 8 mm g = perte de fibres. W w W w b ¢ *
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Floquage densité normale
MOUSSE EVOLUTION
Micro aspérités, bouts
concaves

Excellente absorption et restitution.
Aspect trés tendu, sans bulles.

MICROSTAR 5 / Trés haut pouvoir absorbant. Pas de A ) ) °
Microfibres tissé 5 mm . perte de fibres. W b4 =4
ROTAFILT Haut pouvoir garnissant. Pas de perte 3 A ) °
Polyester tissé 5 mm de fibres. * W b 4 b ¢
VELOURS

Travaux soignés. Aspect tendu. )
Pur laine 4 mm . * * *
zg:i’:::gge densité Travaux soignés. Aspect trés tendu. * j.v( * ’I-\( °
eeluld: Travaux soignés. Aspect trés tendu. * ’h\f * °
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ROTAMOUSSE Pour appliquer et/ou lisser. Aspect trés
Haute densité tendu, sans bulles.
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