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ROTASTREIF 24 Excellent pouvoir couvrant. v

Polyamide méché 24 mm Pénetre bien au fond du support.

ROTAFLOR 20 ; ) Excellent pouvoir couvrant.

Polyamide méché 20 mm U /' Tresrésistanta l'usure. v V

ROTALOTEX 18 - ) Excellent pouvoir couvrant.

Polyamide fil continu 18 mm ‘ ) * Pasde perte de fibres. v v v

ROTANYL 20 1 1} Haut pouvoir garnissant.

Polyamide texturé 20 mm ‘/}/{) Pour appliquer en film épais. v

GOLDFADEN Excellent pouvoir absorbant

Polyamide méché 12 mm .E"ﬁ et couvrant. Anti-projection. v v v V
ROTAGOLD 12 : Excellent pouvoir couvrant. Anti-

Polyamide fil continu 12 mm ..aﬂﬁf-‘w projection. Pas de pertes de fibres. v v v v v v :
ROTALOTEX 12 Excellent pouvoir couvrant.

Polyamide fil continu 12 mm

v

Recommandé pour peintures
cationiques. Pas de perte de fibres.
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Polyamide texturé 14 mm VLD o e v v

Polyeter tssé 13 mm O Ptepenedetres v v vv Vv
Folyesartisésmn Pas do pert de fbres. v v

mlc(tzcﬁglr-ssx H1D212 mm l(;lta S(Eupvor:\rg(t).ierlzsc?er t;;]erl]'te de fibres. v V v v
MICROSTAR 12 Haut pouvoir absorbant. v

Microfibres tissé 12 mm

Ne coule pas. Pas de perte de fibres.
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MICROSTAR 10
Microfibres tissé 10 mm

Haut pouvoir absorbant.
Ne coule pas. Pas de perte de fibres.
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ROTANYL 7 Produits a forte viscosité.

Polyamide texturé 6/7 mm Pas de perte de fibres. v v v v
MICROTEX 6 ‘ Haut pouvoir absorbant et couvrant. v

Microfibres HD 6 mm Pas de perte de fibres.

MICROSTAR 5 Haut pouvoir absorbant.

Microfibres tissé 5 mm .‘.....--‘-" Pas de perte de fibres. v v v
ROTAFILT Haut pouvoir garnissant.

Polyester tissé 5 mm .,..-—-—— Pas de perte de fibres. v v v v
I‘Dllljzrl-lgiggimm .‘_____i_,, Travaux soignés. Aspect tendu.

MOUSSE FLOQUEE S N

Fibres polyamide sur mousse w Travaux soignés. Aspect tres tendu. v v v
MOUSSE EVOLUTION Excellente absorption et restitution.

Micro aspérités, bouts concaves — Aspect tres tendu, sans bulles. v v

ROTAMOUSSE Pour appliquer et/ou lisser.

Haute densité

Aspect trés tendu, sans bulles.
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