
 

NOUVEAU MANCHON ROTA

UN TRAITEMENT UNIQUE POUR 
UN GAIN DE TEMPS SUR LES CHANTIERS

Rota, la marque de rouleaux à peindre, manchons, 
montures et accessoires, de Ciret France innove 
en proposant le manchon ROTA LOTEX dédié aux 
professionnels de la peinture.

Les manchons de la gamme ROTA LOTEX sont enduits 
de LoTex®, un traitement innovant qui augmente 
simultanément l’absorption et la restitution de la 
peinture, pour un rendement amélioré et une grande 
facilité de nettoyage.

La gamme de manchons ROTA LOTEX est déclinée 
en deux longueurs de fibres 18 et 12 mm pour 
s’adapter à toutes les peintures et toutes les 
surfaces : régulières, irrégulières, façades, murs, 
plafonds…

Avec cette nouvelle génération de rouleaux, les 
artisans, peintres, plâtriers ou bricoleurs gagnent 
non seulement en confort de travail mais également 
un temps précieux sur chacun de leur chantier.
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ROTA LOTEX, PERFORMANCE DOPÉE POUR UN GAIN DE TEMPS PLUS IMPORTANT
Les fibres des manchons ROTA LOTEX sont enduites de LoTex®, un traitement innovant qui permet aux fibres d’absorber et de restituer une 
plus grande quantité de peinture pour augmenter significativement les surfaces peintes. De plus, le traitement LoTex® évite la perte des 
fibres même en cas d’utilisation prolongée.

Le ROTA LOTEX procure donc un confort de travail incomparable en permettant aux professionnels de s’interrompre moins souvent et ainsi 
d’améliorer leur rapidité d’exécution. 

ROTA LOTEX, UN MANCHON FACILE A NETTOYER POUR UNE 
LONGUE DURÉE DE VIE
Le traitement LoTex® permet un nettoyage facile et plus en profondeur du manchon, offrant 3 
avantages aux peintres : 
• Gain de temps de nettoyage,
• Economie d’eau,
• Le manchon ROTA LOTEX se conserve plus longtemps.

Le ROTA LOTEX est particulièrement apprécié des professionnels car il est adapté aux peintures nouvelles génération, notamment les pein-
tures cationiques. En effet, si la peinture cationique est mélangée à d’autres produits, le manchon est fortement altéré et devient inutilisable. 
Le traitement LoTex® permettant un nettoyage en profondeur, il est maintenant possible d’appliquer un autre type de peinture après avoir 
utilisé de la peinture cationique.

Associé à la facilité de nettoyage, le ROTA LOTEX se distingue par une longue durée de vie. En effet, Le traitement LoTex® améliore la 
résistance des fibres du manchon : la structure du tissu reste inchangée durablement, le manchon conserve ses qualités dans le temps.

ROTA LOTEX 12

Le ROTA LOTEX 12, d’une longueur fibres de 12 mm, se décline en 
différentes références pour une utilisation avec toutes les peintures 
mates, satinées et velours, en phase aqueuse et phase solvant, 
spécialement recommandé pour les peintures cationiques. Il est destiné 
à une mise en œuvre sur des surfaces régulières, avec un aspect poché 
serré, sur murs, plafonds, toiles de verre, gouttelettes, etc.

Taille Ø Tige Ø Tube Fabrication Poids kg

180 mm 8 mm 48 mm Thermofusion 0,092

250 mm 8 mm 48 mm Thermofusion 0,118

100 mm 6 mm 17 mm Thermofusion 0,014

PPI : à partir de 7,95 e TTC

A propos de CIRET FRANCE
Filiale française du Groupe familial allemand STORCH-CIRET (CA 2016 : 200 Me pour 1 400 collaborateurs), CIRET FRANCE fabrique et distribue l’une des 
plus larges gammes d’outils de qualité du marché, pour peintres professionnels, enduiseurs façadiers et plaquistes, 1 500 références réparties en 4 familles : 

• ROTA, rouleaux à peindre, manchons, montures et accessoires ;
• KANA, brosserie pour phase aqueuse, solvant et lasures ;
• MASQ, rubans de masquage, adhésifs spéciaux, films de protection, papiers et films de masquage ;
• PREP, outillage de préparation et protection du support.

Implanté dans la région de Strasbourg, CIRET FRANCE, qui emploie 30 collaborateurs, dispose d’une force de vente de 10 commerciaux dédiés à sa 
clientèle de grossistes en peinture. L’entreprise bénéficie d’un centre logistique flexible approprié à une clientèle exigeante.

ROTA LOTEX 18

Avec une longueur de fibres de 18mm, le ROTA LOTEX 18 est conçus 
pour une utilisation avec des peintures semi-épaisses à fluides, pour 
des surfaces irrégulières, pour un aspect poché sur façades et murs.

Taille Ø Tige Ø Tube Fabrication Poids kg

180 mm 8 mm 48 mm Thermofusion 0,109

PPI : à partir de 8,80 e TTC


